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Siempre en tu Casal

Son mas de sesenta afios de historia, realizaciones, crecimiento y fortalecimiento que han hecho de INDUMA
un ejemplo de tenacidad, pujanza innovacion y progreso a nivel nacional y continental.

, x
[TT7Y MADERA

Puertas Melamina - Puertas Triplex - Puertas Inducore - Marcos Madera

J/11]3:]8y INTEGRALES

Muebles integrales para Cocina, Baiios, Vestieres, Closets.

[TTZY METALICA

Doblepanel - Maxi - Monopanel - ECO - Microperforada - Estructural - Marcos Metalicos - Cortafuego
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PUERTA MELAMINA

LINEA PREMIUM

CARACTERISTICAS

» Puertas fabricadas en laminas MDF melaminico.

» Cantos cubiertos en PVC.

> Texturas y colores de dltima tendencia.

> |deal para usos en accesos, alcobasy banos.

» Composicion interna en Honeycomb que
ofrece estructura y rigidez.

» Cantos recubiertos en PVC que le imprime un
excelente acabado.

» Disponible en marco melaminico con bisagras
omega de 4" NIQUEL SATIN o metalico en
pintura electrostdtica y bisagras omega 3" del
mismo color del marco.

» Producto listo para instalar.

» Fabricacion del producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones,
acabados, accesorios y disefio de marco.

ESTRUCTURA

Marco en pino

Ldmina melamina

Chapero

Cantos melamina Estructura

Honeycomb
o i Ldmina melamina
i ) BERLIN
Uso Interior = MEDIDAS
* Tolerancia de paralelismo nave de 2.5mm/m. 'I 0 S S
* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. R
* Las puertas con marco en madera ahora estdn NIQUEL ’ ‘ ’
disponibles con Bisagra Omega NIQUEL SATIN. ’ ’ ’ T ANCHO ALTO
EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE 40-100cm 150 - 240 cm

—
Las texturas aqui representadas son aproximadas.

mes @ O Q@C @O O

AMARETTO CHANTILLI VOLCANO ARENA NUEZ HUMO VIENES

Texturas y colores segun catalogo fisico de asesor comercial.



Uso Interior

DOBLE ALTURA

LINEA MADERA
CARACTERISTICAS

> Fabricadas con 4 Idminas de melamina superfondo
de 4mm de espesor.

» Una puerta de gran apariencia y elegancia.

> Puertas entamboradas con bastidor y chapero en
pino radiata y estructura interna en Honeycomb.

» Acabados en tonos naturales de ultima tendencia.

» Ideales para uso como puerta de acceso, alcobas
y banos.

» Marco melaminico con bisagras omega de 4"
NIQUEL SATIN o metdlico en pintura electrostatica
y bisagras omega 3" del mismo color del marco.

» Producto listo para instalar.

> Fabricacion del producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones, acabado,
accesorios y disefio de marco.

ESTRUCTURA

Marco en pino radiata

Chapero

Estructura

Honeycomb
Ldmina melamina superfondo
* Tolerancia de paralelismo nave de 5mm/m. 10 — —
* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. RESISTENGIA
* Las puertas con marco en madera ahora estdn NIQUEL @ 'L ATV
disponibles con Bisagra Omega MQUEL SATIN. ”’ 4 ANCHO ALTO
FL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE R 100 - 250 cm 240-300cm
Las texturas aqui representadas son aproximadas.
AMARETTO CHANTILLI VOLCANO ARENA NUEZ HUMO VIENES

Texturas y colores seguin catalogo fisico de asesor comercial.



PUERTAMACIZA

LINEA MADERA
CARACTERISTICAS

> Fabricada con un tablero de superfondo de 4mm
de espesor, lo que le otorga gran robustez y gran
estructura a la nave.

» Estructura Interna en aglomerado MDP perforado.

» Para uso como puerta principal sin exposicion a la
humedad y puerta de paso en interiores.

» Una puerta de gran apariencia y elegancia.

» Nave en melamina maciza, con propiedades
termoacusticas.

» Gran seguridad gracias a su robusto disefo.

» Cantos enchapados en PVC o PVcanto flexible del
mismo color de la nave.

» Bisagras Omega Monarca 4”, cerradura tipo pomo,
manija o cerrojo.

» Dilataciones segun requerimiento del cliente y
pintadas de color similar al recubrimiento de la nave.

ESTRUCTURA

Estructura en MDP perforado

Tablero superfondo

Tablero superfondo

MEDIDAS

Uso Interior

* Tolerancia de paralelismo nave de 5mm/m. [ | ] — —
* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. RESISTENGIA
* Las puertas con marco en madera ahora estan NIQUEL 'L J TV
disponibles con Bisagra Omega MIQUEL SATIN. ” ’ D y ANCHO ALTO
EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE . 40-100cm 150 - 240 cm

Las texturas aqui representadas son aproximadas.

TEXTURAS ‘

AMARETTO CHANTILLI VOLCANO ARENA

Texturas y colores seguin catalogo fisico de asesor comercial.



PUERTAS MELAMINA

DISENOS LINEA PREMIUM

KAZAN
31 “mmﬂfjllr,gm.rr.;_ 7.

* El color de las dilataciones, es similar al de la nave.
* Texturas y colores seguin catdlogo fisico de asesor comercial.




Uso Interior

* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.

* Tolerancia de desviacidn nave de 25mm/m.
* Las puertas con marco en madera ahora estdn
disponibles con Bisagra Omega NIQUEL SATIN.

* RECUBRIMIENTO «

izeariv (10

EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

PUERTAINDUCORE

LINEA CLASICA MADERA

CARACTERISTICAS

Fabricadas en tableros de MDF prepintado.
|deal para usos en alcobas y banos.
Composicién interna en Honeycomb que
ofrece estructura y rigidez.

Disponible con marco en pino con bisagras
omega de 4" NIQUEL SATIN o metdlico en pintura
electrostdtica y bisagras omega 3" del mismo
color del marco.

Producto listo para instalar.

Fabricacion del producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones,
acabados, accesorios y disefio de marco.

ESTRUCTURA

Marco en pino

Lamina MDF

Cantos PVC
Estructura
Honeycomb
Lamina MDF
p_— N~
ANCHO ALTO
. 40-100cm 150 - 240 cm

Los colores aqui representados son aproximados.

BLANCO

Texturas y colores seguin catdlogo fisico de asesor comercial.




PUERTATRIPLEX

LINEA NATURALIMERERADERA

CARACTERISTICAS

Fabricadas en tableros de triplex (plywood).
Puerta entamborada con estructura interna
en honeycomb.

Acabado en tono natural.

|deal para usar en alcobas y bafos.

Disponible con marco de pino acabado
natural con bisagras omega de 4" NIQUEL SATIN
0 metalico en pintura electrostatica y bisagras
omega 3” del mismo color del marco.
Producto listo para instalar.

Fabricacion del producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones,
acabados, accesorios y diseio de marco.

ESTRUCTURA

Marco en pino

Ldmina TRPLEX

Chapero

Estructura
Honeycomb

Ldmina TRIPLEX

MEDIDAS

Uso Interior =

ALTO

- Producto disponible con marco madera y metdlico.
- Tolerancia de desviacidn nave de 25mm/m.
150 - 240 cm

- ANCHO
- Naves y cantos crudos (sin pintar). c
[ 40 -100 cm
* Las puertas con marco en madera ahora estan

disponibles con Bisagra Omega MQUEL SATIN.
Las texturas aqui representadas son aproximadas.

) « RECUBRIMIENTO - |

fgacariv A TEXTURA

EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

TRIPLEX CRUDO

Texturas y colores segun catalogo fisico de asesor comercial.



PUERTAS NATURAL /CLASICA

DISENOS

BERLIN

MILANO

* El color de las dilataciones, es similar al de la nave.
* Texturas y colores segun catdlogo fisico de asesor comercial.




MARCOS MADERA

LINEA PREMIUM

CARACTERISTICAS

® Fabricados en tableros de MDF RH Melaminico
de 15mm.

® Cubierto por canto en PVC que le imprime un
excelente acabado.

e Especificado en marcos rectos con opcion de
tapa luz.

e Incluye herrajes para armado e instalacion.

MEDIDAS

Disponible para muros de 8 - 10 - 12 y 15cm.

TAPALUCES

CARACTERISTICAS

® Tapaluz en melamina.
e Para uso Interior
e Fabricados en laminas RH.

Us Iterior | . MEDIDAS

*Tapa luz disponible en laminas RH.

® Tapaluz de 4cm.

Marco dilatados e Espesor 9mm

Las texturas aqui representadas son aproximadas.

——TYY XXX

AMARETTO CHANTILLI VOLCANO ARENA NUEZ HUMO VIENES

Texturas y colores seguin catdlogo fisico de asesor comercial.
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Muebles m

COClna iINIEIAlPéRIum

B

Fabricados con paneles aglomerados RH con
recubrimiento melaminico termofundido.

|deales para ambientes humedos.

Medidas adaptables a todo tipo de espacios.

Acabados de ultima tendencia para decoraciones
y disefios modernos.

Proceso de fabricacion industrializado mediante
magquinaria CNC, que garantiza precision en el
ensamble y estabilidad de las piezas.

Facil instalacion, incluye instructivo de armado,
perforaciones, herrajesy bisagras parche
NIQUEL SATIN.

* RECUBRIMIENTO «

’ ' ’ ¢ RESISTENGIA

EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

Transformamos tableros laminados en productos de alto valor agregado
y excelente calidad, que le dan un toque de elegancia y modernidad a tus
proyectos, adaptandose de manera flexible a cada espacio con disefios
vanguardistas y pensados para un mercado exigente. Siempre en tu Casal

Las texturas aqui representadas son aproximadas.

TEXTURAS  awarero :E:"* CHANTILLI . AMBAR . HUMO VIENES
i
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Fabricados con paneles aglomerados RH con ”IOUEA v.hal'l .I 0
recubrimiento melaminico termofundido. H’ME % g‘ﬂ\r;rb‘ufm . |nsiStenon
Ofrecemos variedad de disefios en muebles para
vestieres y closets adaptables a cualquier tipo de espacio,
los cuales se desarrollan a partir de las especificaciones
del cliente, bajo reglas ergondmicas y con
altos estandares de calidad.
Acabados de Ultima tendencia para decoraciones
y disefios modernos.

Entrepanos

S oy’ Gl

Closet de estructura modular de rdpida instalacion.
Flexibilidad de uso, resistencia, estética y modernidad.
Este closet es personalizable y se adapta a la necesidad Colgaderos

de cada usuario, su disefio es vanguardista y muy Util.
El cliente puede llevarse el closet si cambia de casa.
Innovador, facil instalacion, y lo mejor la relacion costo
beneficio no tiene comparacion.

Rieles

Medidas de: 300cmx500cm - 300cmx750cm
400cmx500cm - 400cmx750cm

TEXTU RAS AMARETTO §s CHANTILLI




VeStieres i"\lIEé\lDéRIUIIl

Vestier Puertas
Abatibles

Vestier Tipo L

Mueble Pequeiio

Disefiamos pensando en la comodidad,
la estéticay la adaptabilidad.
Acabados de ultima tendencia para
decoraciones y disefios modernos.

Proceso de fabricacion industrializado mediante
magquinaria CNC, que garantizan precision
en el ensamble y estabilidad de las piezas.
Facil instalacion, incluye instructivo de armado,

perforaciones, herrajesy bisagras IMIE”m =TT 0
parche NIQUEL SATIN. nr-o ANOSYDE

EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE RESISTENGIA

Las texturas aqui representadas son aproximadas.

TEXTURAS  awsremo S CHANTILLI AMBAR HUMO VIENES -rﬁ
- h-?tiug




PUERTADOBLE PANEL

LINEA METALICA
CARACTERISTICAS

» Fabricada en ldmina Cold Rolled o Galvanizada
calibres 20, 22 0 24.

» Composicion interna en Honeycomb de alta

densidad que brinda una estructura compacta

alanave.

Ideal para accesos, vivienda, oficinas, aulas.

Acabado en pintura electrostdtica con variedad

de colores.

Dilatados en ambas caras de la nave (ver disefios).

Producto listo para instalar.

Nave y marco ensamblados desde fabrica.

Puntos de fijacidn de bisagras y chapero en

pino radiata.

Incluye bisagras omega de 3" INDUMA.

Fabricacidn de producto de acuerdo a las

especificaciones del cliente: dimensiones, Iamina,

calibre, color, accesorios y disefio de marco.

ESTRUCTURA

Estructura Honeycomb

\ A4

vVvyvyy

vy

Ldmina Acero

Puntos Fijacion Bisagras

Dobleces de Ldmina
Lamina Acero

MEDIDAS

- Disponible en ldmina galvanizada y cold rolled. ~ = 3
- Tolerancia de desviacién nave de 2.5mm/m.

- Las naves C24 son fabricadas hasta 210cm de altura.
ANCHO ALTO

55-100 240
COLORES Los colores aqui representados son aproximados. i o cm

. PARDO
NEGRO GRIS BLANCO CAFE ARCILLA BEIGE VERDE AZUL ROJO

AMARILLO

Texturas y colores segun catalogo fisico de asesor comercial.

NDUIVIA



PUERTAMAX

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

» Fabricada en Idmina cold rolled o galvanizada en
calibres 20y 22.
» Perfiles en posicion perimetral que le da una
apariencia sobria y le otorga estructura a la nave.
Acabado en pintura electrostdtica con variedad
de colores.
|deal para accesos, depdsitos y cuarto técnicos.
Amplia variedad de estampados (ver disefos).
Producto listo para instalar.
Nave y marco ensamblados desde fabrica.
Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.
Fabricacidn de producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones,
lamina, calibre, colores, accesorios y disefio de
marco.

v

vVvVvvyyvVvyvyy

ESTRUCTURA

Lamina Acero

Perfiles Metalicos

MEDIDAS

- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. S Se—
- Disponible en Idmina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviacion nave de 25mm/m.

COLORES Los colores aqui representados son aproximados.

NEGRO GRIS BLANCO CAFE AaRDO, BEIGE VERDE AZUL ROO  AMARILLO

ANCHO ALTO
60 -100 cm 240 cm

Texturas y colores seguin catalogo fisico de asesor comercial.

w



PUERTAMONOPANEL

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

» Fabricada en ldmina cold rolled o galvanizada
en calibres 20y 22.

> Contiene 4 perfiles en la parte posterior de la
nave, ubicados en posicion horizontal que le
otorga estructura y resistencia.

» Acabado en pintura electrostdtica con variedad

de colores.

Ideal para acceso a viviendas, depdsitos y

cuartos técnicos.

Amplia variedad de estampados (ver disefios).

Producto listo para instalar.

Nave y marco ensamblados desde fabrica.

Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.

Fabricacién de producto de acuerdo a las

especificaciones del cliente: dimensiones, lamina,

calibre, colores, accesorios y disefio de marco.

v

vVvVvyvyy

ESTRUCTURA

Perfiles Metdlicos

e '|""' i ki % o
‘Jﬁ a0 TR Yl RSN MEDIDAS

Uso Interior y exterlor

- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. p— p—
- Disponible en ldmina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviacion nave de 2.5mm/m.

COLORES Los colores aqui representados son aproximados.

NEGRO GRIS BLANCO CAFE AaRPo, BEIGE VERDE AZUL ROO  AMARLLO

ANCHO ALTO
60-100cm 240 cm

Texturas y colores segun catdlogo fisico de asesor comercial.

W



PUERTA ECO

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

» Fabricada en Idmina cold rolled o galvanizada
en calibre 24.

» Compuesta por una lamina de acero conformada
sobre si misma a través de doblado.

» Dos parales laterales que le dan firmeza 'y
estructura a la puerta.

> Tres refuerzos posteriores horizontales soldados
alalamina.

» Ideal como puerta exterior para acceso.

» Producto listo para instalar.

» Nave y marco ensamblados desde fabrica.

» Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.

» Fabricacion de producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones, lamina,
calibre, colores, accesorios y disefio de marco.

ESTRUCTURA

T
Perfiles Metélicos i

Ldmina Acero

MEDIDAS

p_—— S
ANCHO ALTO
.. 60-915cm 225¢cm
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. RESTRICCIONES
- Disponible en Idmina galvanizada y cold rolled. Cerraduras de sobreponer solo para puertas con apertura hacia adentro -
- Tolerancia de desviacion nave de 2.5mm/m. Colocar unicamente una cerradura - Solamente dilatados horizontales -

Dilataciones disponibles solo en tipo clasicy pro -
No admite cerraduras de incrustar - No admite microperforados -

COLORES Los colores aqui representados son aproximados. No se puede instalar ojo magico.

NEGRO GRIS BLANCO CAFE ARPo, BEIGE VERDE AZUL ROO  AMARLLO

Texturas y colores segun catdlogo fisico de asesor comercial.




PUERTAS DOBLE PANEL -
DISEA0S MONO PANEL - MAXI LINEA METALICA

MADRID BILBAO

Doblepanel @ Monopanel Maxi Doblepanel Doblepanel @ Monopanel Maxi

ECO
VIDRIO COLONIAL FLORENCIA

GRANADA

Doblepanel  ® Monopanel Doblepanel Maxi Doblepanel Maxi

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.




PUERTAS DOBLE PANEL -
DISER0S MONO PANEL - MAXI LINEA METALICA

INDUMA PROVENZA
=

Doblepanel  © Monopanel Maxi Doblepanel Maxi Doblepanel Maxi
ECO

NAPOLI VIENA

Doblepanel @ Monopanel Maxi Doblepanel  © Monopanel Maxi Doblepanel @ Monopanel Maxi
ECO ECO ECO

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.




PUERTAS DOBLE PANEL -

DISENOS MONO PANEL - MAX] LINEA METALICA

PAMPLONA VALLADOLID MVA\WACTA
| .

1R

Doblepanel Maxi Doblepanel Maxi Doblepanel Maxi

CORUNA VALENCIA COLONIAL PLUS

'8 -

¥
- |
E

|
¥
|

Doblepanel Maxi Doblepanel Maxi Doblepanel @ Monopanel Maxi

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.



PUERTAESTRUCTURAL

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

» Fabricada en ldmina Cold rolled o Galvanizada en
calibres 20 0 22.

» Estructura a partir de un perfil perimetral de 10cm
x 4cm, en lamina calibre 20.

» Acabado en pintura electrostatica.

> |deal para espacios que requieran iluminacion.

Ideal para accesos, salidas a patios y cuartos

técnicos.

Variedad de disefios segun posicion de mirillas o

requerimientos de ventilacion.

Producto listo para instalar.

Nave y marco ensamblados desde fabrica.

Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.

Fabricacidn de producto de acuerdo a las

especificaciones del cliente: dimensiones, Idamina,

calibre, colores, accesorios y disefio de marco.

v

v

vvyvyy

ESTRUCTURA

Ldmina Acero

f} Sy
Perfiles Metdlicos
MEDIDAS
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. p— p—

- Disponible en ldmina galvanizada y cold rolled.

- Tolerancia de desviacion nave de 2.5mm/m.
ANCHO ALTO

60 -100 cm 240 cm

COLORES Los colores aqui representados son aproximados. /

, PARDO
NEGRO GRIS BLANCO CAFE ARCILLA BEIGE VERDE AZUL ROJO

AMARILLO

Texturas y colores seguin catdlogo fisico de asesor comercial.

w



PUERTA ESTRUCTURAL

DISENOS LINEA METALICA

VIDRIO VENTILACION VIDRIO LISA /
VERTICAL DOBLE COLONIAL DILATADA

Doblepanel Monopanel Doblepanel Monopanel Doblepanel Monopanel

VIDRIO DOBLE VIDRIO
DIAMANTE DIAMANTE DIAMANTE TRIPLE

Doblepanel Monopanel Doblepanel Monopanel Doblepanel Monopanel

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte

con su asesor comercial.




PUERTA ESTRUCTURAL

DISENOS LINEA METALICA

PERSIANA
COMPLETA

PERSIANA VIDRIO
ALA DOBLE PERSIANA

Al

\M

T ﬂT“'I'l"ITT

Il

PERSIANA VERTICAL

CENTRAL

SENCILLA

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte

con su asesor comercial.




MICROPERFORADA

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

» Fabricada en ldmina Cold Rolled o Galvanizada

en calibre 20.
> Perfiles en posicion perimetral que le otorgan

estructura la nave.
» Acabado en pintura electrostdtica.
» Amplia diversidad en su aplicacion: Aulas, cuartos
técnicos, depositos, patios, separacion de espacios,

entre otros.
» Diseno de producto personalizado.

» Producto listo para instalar.
» Nave y marco ensamblados desde fabrica.

> Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.

> Fabricacidn de producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente: dimensiones, Iamina,

calibre, colores, accesorios y disefio de marco.

ESTRUCTURA

Lamina Acero
Perforada

Perfiles Metalicos

b e == k=x=-¥
Uso Interior y exterior MEDIDAS
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo. pu— pu—
- Disponible en Idmina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviacién nave de 25mm/m.
ANCHO ALTO
. 60-100cm 240 cm
CO LO RES Los colores aqui representados son aproximados.
NEGRO GRIS BLANCO CAFE PARDO BEIGE VERDE AZUL ROJO AMARILLO
ARCILLA
Texturas y colores seguin catdlogo fisico de asesor comercial.

w



PUERTACORTAFUEGO

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

» Marco reversible conformado en acero de alta
resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta
de humos frios, provisto de 6 garras de anclaje.

» Hoja de 53mm. de espesor realizada en acero
galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de
lana de roca: densidad 150Kg/ma3.

» Cerradura homologada marcado CE.

» Bisagra homologada marcado CE.

» Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en

poliamida ignifuga de color negro con alma de

aceroy cilindro llave patent.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja

de 20x2 mm.

Un punto antipalanca.

Barra antipdnico Serie Sr.

Separadores, para su instalacion.

Chapa identificativa.

Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Peso de la puerta: 25 Kg/m2.

USOS

» Para uso en zonas comunes, puntos fijos, rutas
de evacuacion y proyectos residenciales,
institucionales y comerciales.

MEDIDAS(mm)

» 890 x2014 - 990 x 2014 - 890 x 2050 y
990 x 2050

ACCESORIOS

» Cierra puertas hidrdulico.

v

Vv VvVvyyvyy

it v A e =,
Norma europea UNE-EN1634-1 / Clasificacion EI2 60 C5

- Las tolerancias estan dadas teniendo en cuenta la elongacion de la ldamina.
- Disponibles en calibres 20 - 22 y 24.
- Marcos calibre 24 solo para puertas de madera.

SECCION HORIZONTAL DE LA HOJA

CO LO R ES | Ancho externo del marco |

Ancho nominal de la hoja

)]

Ancho del paso libre

Marco y hoja acabados en
RAL 7035,

GAMACOLOR RAL,
GAMACOLOR PVC.

RAL 7035

‘ Ancho hueco de la obra ‘
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MARCOS METALICOS

s

LINEA METALICA

CARACTERISTICAS

> Fabricados en ldmina Cold Rolled o galvanizada.

» Disponibles para muros de 8cm, 10cm, 12cm y 15¢m.

» Acabado en pintura electrostatica.

» Variedad de disefios seguin uso y requerimientos de
ventilacion e iluminacion.

» Producto listo para instalar.

» Perforaciones para chazo y cargue desde fabrica.

Marcos disponibles con o sin luceta.

MEDIDAS Y TIPOS

Uso Interior y exterior

- Las tolerancias estan dadas teniendo en cuenta la elongacion de la Idmina.
- Disponibles en calibres 20 - 22y 24,
- Marcos calibre 24 solo para puertas de madera.

CO LORES Los colores aqui representados son aproximados.

NEGRO GRIS BLANCO CAFE AaRDO BEIGE VERDE AZUL ROO  AMARILO

Texturas y colores segun catdlogo fisico de asesor comercial.
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LAMINAS ARQUITECTONICAS

LINEA METALICA LINEA METALICA

Son piezas fabricadas a partir de laminas metdlicas para la decoracion y transformacion de
espacios. Las aplicaciones de este producto son realmente diversas y flexibles, se usa como
revestimiento de fachadas y paredes, separacion de espacios, puertas en espacios que
requieran ventilacion e iluminacion, encielados, piezas para complemento de mobiliario,
entre otras mas aplicaciones. Es un producto 100% personalizable y en INDUMA somos
expertos en transformar tus suefios en elementos tangibles y reales.

CARACTERISTICAS

Producto fabricado en laminas metdlicas galvanizadas.
Acabado en pintura electrostatica con diferentes opciones de color.
Corte en proceso laser y/o punzonado.

Fabricacion de laminas a partir de planos o solucion con disefios estandar.
Producto con solucidn integral, suministro e instalacion de las piezas.

VENTAJAS

Permiten el paso Permiten el paso Permiten el paso Permite el paso
del sonido del calor del aire delaluz

- -

Siempre en tu Casal!



LAMINAS ARQUITECTONICAS

DISENOS LINEA METALICA

» Disponibles en Idmina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20y 22.

JUPITER JUPITER TEBE JUPITER METIS

JUPITER IO MILLENNIALS

CO LO RES Los colores aqui representados son aproximados.

, PARDO
NEGRO GRIS BLANCO CAFE ARCILLA BEIGE VERDE AZUL ROJO

NDUMA g

AMARILLO

Texturas y colores segun catalogo fisico de asesor comercial.



LAMINAS ARQUITECTONICAS

DISENDS LINEA METALICA

» Disponibles en [amina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20y 22.

PLUTON

MONTAJE MONTAJE MONTAJE DOBLE
SATURNO ENTRE MUROS FRONTAL TABLERO

MONTAJE ENTRE
TABLEROS

Dobladillo




TECNOLOGIAY PERSONAL CALIFICADO

Contamos en nuestra planta de produccion con personal calificado y moderna
tecnologia para entregar un producto de calidad que satisfaga las necesidades
y requerimientos de nuestros clientes.

Siempre en tu Casal
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RECUBRIMIENTD RESISTENCIA

MNIQUEL

EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

induma_sas  induma oficial

Fabrica Puertas:

Km 9 Via al Magdalena

Tel:. +57 6 8745757
ventaspuertas@induma.com.co
servicioalclientepyp@induma.com.co
Manizales - Colombia

www.induma.com.co

OMBIANDS!
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Siempre en tu Casal!




